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KANALIN� S POLIKARBONATO (KPK) PLOKŠ� S:  
MONTAVIMO IR PROJEKTAVIMO INSTRUKCIJA 

 
Bendrosios nuorodos 

KPK plokš� i�  paviršius yra labai jautrus mechaniniam poveikiui. Tod� l KPK plokšt� s 
montuojamos, paliekant apsaugin�  pl� vel� .  

KPK plokšt� s absorbuoja atmosferos dujas ir dr� gm� , o krintant santykinei oro dr� gmei 
kanal�  viduje gali susidaryti kondensatas. Iš sumontuotos konstrukcijos pašalinti kondensat�  
yra sud� tinga. Tod� l prieš montavim�  KPK plokštes kelet�  par�  palaikykite sausoje patalpoje,o 
po to u�sandarinkite briaunas lipnia aliuminio juosta.  Susikaupus� kondensat�  šalinkite p� sdami 
� ertmes saus�  suspaust�  or� . 
 

Neleistina klijuoti dujoms, dr� gmei nelaid�ias pl � veles (pvz. polietilenin�  arba 
metalizuot� ). Išsiskirianti dr� gm�  kaupiasi tarp plokšt� s ir apsaugin� s pl� vel� s, atsiranda 
p� sl� s, pl� vel�  gali atsiklijuoti, pajuoduoti metalizuotas paviršius.  

Stogo iš KPK plokš� i�  nuolydis turi b� ti ne ma�iau 5° (ma�daug 90mm/m). Plokšt � s yra 
ilgaam� � s naudojant jas nuo -40°C iki +120°C temperat � roje.  

Draud�iama vaikš � ioti ant KPK plokš� i� , b� tinu atveju reikia kloti lentas, bent per kelias 
plokšt� s briaunas. 
 

Sand� liavimas. 
KPK plokšt� s sand� liuojamos ant 100 mm plo� io taš� ,1000 mm aukš� io rietuv� mis. 

Rietuv�  reikia u�dengti neperšvie � iama med�iaga. Saul � kaitoje atsilupa apsaugin�  pl� vel� . 
Patartina KPK plokštes saugoti nuo išorinio atmosferos poveikio, laikyti patalpose. 
 

KPK plokš � i�  montavimas 
Plokšt� s bus tinkamai sumontuotos, jei šias rekomendacijas pritaikysite pagal 

konstrukcijos ypatumus ir montavimo vietos s� lygas. 
 
KPK plokšt� s tvirtinimas baigiamoji montavimo operacija. Draud�iam a montuoti 

apgadintas plokštes. Pagrindin�  laikan� ioji konstrukcija turi b� ti galutinai pritvirtinta. Jei 
konstrukcija buvo da�yta arba dengta specialiu skiediniu, dan ga turi b� ti visiškai išd�i � vusi. 

 
1-5 paveiksl� liuose parodyti pagrindiniai tvirtinimo b� dai, naudojant “Tuplex 

Baltic”tvirtinimo elementus.  
 

Atstumas tarp atram�  priklauso nuo plokšt� s storio, kr� vio ir tvirtinimo b� do. Š� atstum�  
reikia parinkti pagal gamintojo parengtas diagramas ir lenteles (pav. 1-9).KPK plokšt� s yra 
padengta pl� vele, saugan� ia nuo ultravioletini�  spinduli� . Šioje pus� je ant apsaugin� s pl� vel� s 
atspausdintos sand� liavimo, apdirbimo ir montavimo instrukcijos. Plokšt� s montuojamos 
nurodyta puse � išor� . Vienspalv�  apsaugin�  pl� vel�  klijuojama iš tos pus� s, kurioje n� ra 
apsaugin� s ultravioletini�  spinduli�  dangos. Prieš  montavim�  apsaugin�  pl� vel�  šalinama 
ma�daug 50 mm nuo plokšt � s krašt� . Visa pl� vel�  pašalinama po to, kai konstrukcija 
sumontuota. 
 

Plokštes reikia montuoti taip, kad briaunos eit�  lygiagre� iai nuolyd�iui, tuomet lengviau 
pasišalins kondensatas (pav. 5). 
Kanalai turi b� ti apsaugoti nuo dulki� , vabzd�i �  ir dr� gm� s pertekliaus. Teisingai u�sandarintos 
viršutin� s ir apatin� s briaunos parodytos 5 pav. 
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- Viršutin�  plokšt� s briauna turi b� ti visiškai sandari. Tam naudojama lipni sandarinimo juosta 
HDPE, arba aliuminio juosta, atitinkanti plokšt� s stor�. 

- Apatin�  plokšt� s briauna sandarinama atitinkamo plo� io, vandens garus praleid�ian � ia lipnia 
juosta HDPE. Ši juosta saugo nuo vabzd�i � , ir dulki� , ta� iau lengvai praleid�ia or � . Vandens 
gar�  sl� gis išor� je ir kanal�  viduje susivienodina, tod� l nesusidaro kondensatas. 
Stogo konstrukcij�  , kraigo ir nuolyd�io plokš � i�  kraštus reikia sandarinti ne vien lipnia juosta 

, bet ir naudoti ir aliuminio “F” formos arba polikarbonato “U” formos profilius, taip pat sandarinti 
silikonu. 
      

Visos pagalbin� s priemon� s turi b� ti parinktos teisingai, nei viena iš j�  netur� t�  gadinti 
plokš� i� . UAB “Tuplex Baltic” garantuoja, kad jos tiekiamos pagalbin� s priemon� s dera su KPK 
plokšte. Kilus abejon� ms, kreipkit� s � plokš� i�  tiek� j� . 
Tvirtinimo profilyje plokšt�  tvirtinama min 20mm nuo jos krašto. Bent viena plokšt� s briauna turi 
b� ti �montuota ir pritvirtinta laikan� ioje konstrukcijoje. KPK plokš� i�  linijin�  pl� tra didesn�  nei 
kit�  konstrukcijos element� , tod� l montuojant reikia palikti  tarpel�. Sumontuotos be tarpelio 
plokšt� s gali išlinkti. Privalomas 3,5 mm tarpas kiekvienam plokšt� s ilgio ar plo� io metrui. 

Plokšt� s laisvum�  u�tikrina didesn � s tvirtinimo angos, pvz. 2000 mm ilgio lape angos 
diametras turi b� ti min 6 mm, o �spraud�iam �  (grybo formos) tarpini�  angos ne ma�iau 18 mm. 
Kiekvienam plokšt� s ilgio metrui skyl� s diametr�  reikia padidinti 2,5 mm. 

 
Draud�iama pernelyg kietai suver�ti, �tvirtinti plokštes, nes tai riboja j�  pl� tr� . Montuojant 

kraigo elementus, arba elementus, kuriems tenka didel�  v� jo apkrova, b� tini papildomi 
sutvirtinimai. Tam naudojamos poliamido tarpin� s (6 pav.). Šiuo atveju, taip pat nereik� t�  stipriai 
u�ver�ti. 
 

Konstrukcijos (1 pav.) var�t �  parinkimas,  
 

Viršutin �  tarpin �  
L-102 L-266 

Apatin �  
tarpin �  

g(mm) L1(mm) (2) Var�tas  (3) g(mm) 
(1) 

L1(mm) 
(2) 

Var�tas 
(3) 

4 ~29 SG6338 p 
SW5550 p 4 ~27 SG6338 p 

SW5550 p   

6 ~31 SG6338 p 
SW5550 p 6 ~29 SG6338 p 

SW5550 p 

8 ~33 SG6350 p 
SW5550 p 8 ~31 SG6338 p 

SW5550 p 

10 ~35 SG6350 p 
- 10 ~33 SG6350 p 

SW5550 p 

16 ~41 SG6350 p 
- 16 ~39 SG6350 p 

- 

 
 
 
 
 

S-228 

20 ~45 - 
- 20 ~43 SG6350 p 

- 
 
(1)-  montuojamos KPK plokštes storis 
(2)- jungties b� dingas matmuo (atstumas nuo var�to galvut � s atramos plokštumos iki tvirtinimo 
pagrindo, atsi�velgiant � vidutin�         
       plokšt� s ir tarpin� s deformacij� ) 
(3)- “Tuplex Baltic” si� lomi var�tai, kai pagrindas yra 3 mm storio plieno lakšt as. 
  
Pastabos: 
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1. Kai laikanti konstrukcija plienin� , naudojam�  sriegiam� j�  var�t �  minimalus ilgis 
skai� iuojamas pagal formul� : 

 
L=g+b+w+3/6 (mm), 

       b- laikan� ios sijos sienel� s storis; w- var�to sriegio ilgis. 
 
2. Kai laikanti konstrukcija plienin�  naudojam�  sriegiam� j�  var�t �  minimalus ilgis 

skai� iuojamas pagal formul� : 
L=L1+b+3/6(mm), 

 
3. Jei laikanti konstrukcija medin� , taikoma formul� : L=L1+50(mm). 
 

 



UAB” Tuplex Baltic” 4 

 
Pav. 5. KPK plokš � i�  vidini �  ertmi �  apsauga. 
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Pagrindin � s konstrukcijos projektavimas 
 
Atstumas tarp atram�  priklauso nuo plokšt� s storio, kr� vio ir tvirtinimo b� do. Renkantis atstum� , naudokit� s 
plokš� i�  gamintoj�  rekomendacijomis (pav. 6-9). 

 

Tvirtinimo b � das: stiklinimas – �tvirtintos keturios pus � s (pav. 6). 
Tvirtinimo b � das: dvi u�tvirtintos pus � s (pav. 7). 
 

KPK plokšt� s sienel�

Profilio sienel�

Silikonas (G)

KPK plokšt�
(UV spinduliams atspari pus� )

Apsaugin�  juosta (E1)

VIRŠUS

Apsaugin� ,garus
praleid�ianti pl � vel�  (E2)

Plokšt� s briaun�  sandarinantis
profilis (B arba C2)

APA� IA
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Formato plotis W (mm)

Teorinis kr� vis: 0,6 kN/m2
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Storis 6,0 Storis 8,0 

Storis 10,0 

Storis 20,0 

Storis 16,0 

Storis 30,0 

Storis 4,5 mm 
Storis 6,0 mm 

Storis 8,0 mm Storis 16,0 mm 
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